УТВЪРДИЛ:

С. ЦВЕТАРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ

Приложение № 1

Техническа спецификация

1. Доставка на сървър – 2 броя.

Да отговарят на следните минимални изисквания:
	Параметър
	Минимални технически изисквания

	Процесор
	1 брой - 6 ядра, 2.4 GHz, 15 MB кеш, 1866 MHz

	Памет
	32 GB, DDR4, 2133 MHz, Възможност за поставяне на 24 плочки памети и 1.5 TB обща памет

	Твърд диск
	2 броя - 300 GB, 10K, SAS, 6Gbps, подменяеми по време на работа. Bъзможност за разширение до 8 HDD – SAS/ SSD/ SATA

Да поддържа PCI Express Flash Drives от 1.0TB до 6.4TB

	Дисков контролер
	12 Gbps, SAS/SATA, RAID 0, 1, 10. Bъзможност добавяне на 1GB, 2GB или 4GB Flash memory без заменяне на контролера и конфигуриране на RAID 5, 50, 6

	Мрежов контролер
	Общо 4 порта , 1Gbps

	Формат на кутията
	Максимум 1 RU, За вграждане в 19“ шкаф

	Захранване
	Резервирано, подменяемо по време на работа

	Управление
	Интегриран модул за управление позволяващ   отдалечено наблюдение и конфигуриране през WEB интерфейс, Отдалечен конзолен достъп, Виртуална медия (CD/DVD, Flash drive, disk image)

	Възможности за разширение
	4 броя PCIe 3.0 – x16 или x8

	Trusted Platform Module (TPM)
	TPM 1.2

	Операционна система
	Да се предвиди лиценз за операционна система Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

	Гаранция
	3 години


2. Доставка на дисков масив – 1 брой.

Да отговаря на следните минимални изисквания:
	Параметър
	Минимални технически изисквания

	Контролери
	2 броя, 24GB кеш на всеки контролер

	Брой на слотовете за твърди дискове
	12 броя, с възможност за разширение до минимум 150 диска

	Съвместимост с твърди дискове
	Flash SSD, SAS, NL-SAS

	Дискове
	9 броя – 2 TB, 7.2K

	Интерфейси на всеки RAID контролер  
	4 x 1/10Gbps Ethernet порта (Base-T)

	Поддръжка на RAID  
	5, 6, 10

	Поддържани протоколи
	iSCSI, SMB 3.0(CIFS), NFS, FC

	Софтуер
	Да бъдат включени всички лицензи за следната функционалност: 

· Възможност за разширение на кеш паметта чрез Flash дискове за четене и писане

· Thin Provisioning

· Snapshots

· File Deduplication

· File Compression

· Динамично автоматично разпределение на данните върху бързи и бавни дискове (auto-tiering)

	Защита на кеш паметта
	Да осигурява метод за защита на кеш паметта при отпадане на захранването

	Захранване
	2 броя

	Формат на кутията
	За вграждане в 19“ шкаф

	Управление
	Интегриран модул за управление и наблюдение

	Гаранция
	3 години, за хардуера и софтуера


Участниците следва да предложат:

Срок за доставка на оборудването не повече от 40 календарни дни от датата на подписване на договора
Срок за изпълнение на услугите по инсталация на оборудването не повече от 7 календарни дни от датата на доставяне на оборудването.
Работа по отстраняване на повреда/несъответствие на оборудването: 

· време за реакция при заявка от възложителя до 6  часа;

· срок за подмяна на дефектирало оборудване и възстановяване на услугите – до 5 работни дни. 

